Fiches techniques des produits de traitement de l’eau

Les produits de désinfection :

Hypochlorite de calcium - HTH à 65% de chlore actif

Tarif indicatif: 20 à 40 frs/kg pour une tonne en tonnelets de 50 kg.

Aspect: granulés blanchâtres,

Densité apparente: 0,9 à 1,0 kg/dm3,

Solubilité dans l’eau à 27°C: 217 g/l,

Granulométrie: billes de 1 à 2,5 mm.

Utilisation: produit se conservant bien (perte de 2% par an) dans un récipient non métallique, hermétique, à l’abri de la lumière et de la chaleur, très corrosif, soumis à  des normes de transport aérien sévères..

Trichloro cyanurate TCCA (CITERNET) à 90% de chlore actif

Tarifs indicatifs: 20 à 30 frs par flotteur de 70g en palette.

Aspect: solide blanc,

Odeur: chlorée,

Solubilité dans l’eau à 20°C: 12 g/l,

Durée de dissolution des pastilles: 2 à 4 semaines.

Capacité: une pastille de 35 g traite 3000 litres d’eau.

Utilisation: présentation sous forme d’un flotteur PVC léger comprenant deux nacelles renfermant chacune un comprimé de 35g. Ce flotteur est simplement jeté à la surface de l’eau après ouverture. Utile pour des traitements sur une pèriode limitée, en évitant une utilisation sur du long terme (pas au dela de 3 mois), mais utile dans des cas extrèmes.

Cyanurate de sodium (NaDCC)

Aspect: comprimés effervescents qui libèrent de l’acide hypochloreux.

Capacité: pastilles de 3,5mg à 8680mg traitant de 1 litre à 2500 litres d’eau.

Utilisation: choix pratique et efficace et situation d’urgence, même restriction de durée d’utilisation que le TCCA.

Les produits de floculation:

Sulfate d’alumine à 17% d’Al2O3
Tarifs indicatifs: 25 frs le kg en sac en papier de 50kg,

Aspect: blocs, barres, granulés, poudre,

Solubilité: 688 g/l

Densité: 1 t/m3

Utilisation: surveiller la baisse du pH de l’eau. 50kg de produit traite environ de 300 à 2500m3 d’eau. Plage d’utilisation de pH 6 à 8.

Sulfate de fer à 90% de Fe2(SO4)3 et 26% de Fer:

Aspect: granulés, cristaux, morceaux,

Utilisation: plage d’utilisation plus large que le sulphate d’alumine (pH de 4,5 à 9). Stockage en fûts étanches à proteger de l’humidité. Lors de l’utilisation, utiliser des bacs protégés contre à la corrosion. Risques de coloration de l’eau si l’eau brute contient beaucoup de matières organiques.

